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REGESZETI OROKSEG



Régészeti rész

Az brokségvédelmi hatastanulmany a nemzeti kulturdlis 6rokség miniszterének 4/2003. (II. 20.) NKOM
rendelete alapjan lett elkészitve.

Hetvehely

Sés-volgy: A vasiti megallotol DK-re vezeté bekotbut épitésekor (1953-54) az ut két oldalan, a vasuttol mintegy
2 km tavolsagban elnyulva vaskori és kozépkori telepiilésnyomok keriiltek eld. 1973-ban a bekotout melletti
firésztelepen épitkezés soran eldkeriilt egy kozépkori haz, és egy szemeskalyha maradvanya. A telepiilés a
kozépkorban elpusztult Orsdk (Ercék), vagy egyes kutatok szerint Nyaras falu maradvanyai lehetnek. A volgytdl
északra elteriild, jelenleg erdével fedett magaslatok egyikén, jelenleg azonosithatatlan helyen a telepiilés
templomanak maradvanyai is megtalalhatok. A leléhely a KOH adatbazisiban harom kiilonboz6, azonositatlan
lelohelyként szerepel. A leléhely még Bakonyai-volgy néven is ismert. A teriileten folyt beruhazasok és
épitkezések (tépités, fiirésztelep stb.) a leldhely objektumainak egy részét megsemmisitették, a leléhely egyes
részeit lefedték. A leldhely tehat bolygatottnak és részben fedettnek szamit.

A szabalyozasi terv a teriileten tobbféle teriilethasznalatot hataroz meg; az é€szaki részén védelmi
rendeltetésii erdot, illetve korlatozott mezdgazdasagi teriiletet jeldl, a teriilet kzEépsd és nyugati felén a jelenleg
is létez6 gazdasagi ipari funkciot erdsiti meg, illetve boviti ki. Ez utdbbi esetben varhato a teriilet bolygatasa
épiilet, ut és kozmii épitése kapcsan. Foldmunkaval jard beruhazasok (1d. NKOM 18/2001. (X.18.) rendelet 1. §
a) és muvelésvaltas esetén sziikséges a teriilet beruhazast érintd teriiletének régészeti kutatasa, régészeti
objektumok elpusztitasuk eldtti szakszer(i feltardsa, dokumentalasa az NKOM 18/2001. (X.18.) rendelet 14. §
szerint.

Az esetleges feltarast kovetden az objektumok bemutatasa a lelhely elhelyezkedése, allapota, és jellege miatt
nem indokolt.

A leldhely jellege: Telepiilés.
kora: Kés6 vaskor, kézépkor.
kiterjedése: 2000x200 m.
iranya: 135°.
végzett tevékenység: 1953-54: lelet-beszolgaltatas.
1983: leletmentés.

Dokumentacio: JPM. Rég. Ad. 255/77, 262/77, 263/77, 1057-82, 1732-84.
Irodalom: Baranya megye foldrajzi nevei I, Pécs 1982 342.

Romai katolikus templom: A falu koézpontjaban elhelyezkedd, 13. Szazadban épiilt, azota tobbszor atépitett
egyhajos, roman-kori templom. Tobbszor atépitették. 1973-ban régészeti kutatasokat folytattak benne.

A szabalyozasi terv az ingatlannal kapcsolatban a jelenlegi hasznalatot erdsiti meg, igy a leléhelyen nem varhato
a régészeti jelenségek allapotat karositod tevékenység. Ebbdl kifolydlag a jovoben 6rokségvédelmi tevékenységre
varhatdan nincs sziikség.

A lel6hely jellege: Epiilet. Templom.
kora: kdzépkor.
kiterjedése: 18x8 m.
iranya: 90°.
végzett tevékenység: 1908, 1973:4satas.

Dokumentacio: JPM Rég. Ad. 255/77.

Kovaliczky Gergely
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077, 079, 080, 081, 082,
0106/4, 0107, 0108/1,
0108/2, 0109/2, 0109/8,

0109/11, 0110/1, 0114/1
0114/2, 0115, 0116/1,
0116/2,0117/1, 0118,

0119, 0120
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Séas-volgy: A vasuti megallétél DK-re vezetd
bekotéut épitésekor (1953-54) az at két
oldalan, a vasuttél mintegy 2 km tavolsagban
elnyulva vaskori és k6zépkori
teleplilésnyomok keriiltek elé. 1973-ban a
bekotoéut melletti flirésztelepen épitkezés
soran el6kertlt egy kbzépkori haz, és egy
szemeskalyha maradvanya. A telepiilés a
kdzépkorban elpusztult Orsoék (Ercék), vagy
egyes kutatok szerint Nyaras falu
maradvanyai lehetnek. A volgytél északra

egyikén, jelenleg azonosithatatlan helyen a
teleplilés templomanak maradvanyai is
megtalalhatok. A leléhely a KOH adat-
bézisaban harom kiilénb6z6, azonositatlan
leléhelyként szerepel. A lel6hely még
Bakonyai-volgy néven is szerepel.

A leléhely jellege: Teleplilés.
kora: Késé vaskor, kdzépkor.
kiterjedése: 2000x200 m.
iranya: 135°.

végzett tevékenység: 1953-54:
lelet-beszolgaltatas.

1983: leletmentés.
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Roémai katolikus templom: A falu kézpontjaban
elhelyezkedd, 13. Szazadban épiilt, azéta
tobbszor atépitett egyhajos, roman-kori
templom. Tébbszor atépitették. 1973-ban
régészeti kutatasokat folytattak benne.

A lelshely jellege: Epiilet. Templom.

kora: kézépkor.

kiterjedése: 18x8 m.

iranya: 90°.

végzett tevékenység: 1908, 1973:4satas.

Dokumentacio: JPM Rég. Ad. 255/77.
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A telepuilésszerkezet kialakulasa

A falu Arpad-kori telepiilés, amit az ebbdl a
korbdl szarmazo6 temploma is bizonyit. Mai
neve az irasos emlékekben eldszor 1542-ben
bukkant fel Hethfehel alakban. A telepiilés
1559-ben a pécsi kaptalan birtoka volt. A
torok uralom ideje alatt elnéptelenedett, és
ujboli  benépesitése 1 helyen, 1733-ban
kezdédott. Elso telepesei magyarok, horvatok
és németek voltak, majd rovidesen a
németség keriilt talsulyba. A II. vilaghabort
utan a németek egy részét kitelepitették. A
kozség romai katolikus, gotikus stilusi,
miemlék temploma a XIII. szdzad végén
épiilt. Elészor a XIV. szazadban , majd a
XVIIL szazadban atalakitottak és
kibovitették.

A telkek beépitésének véltozasa

A hagyomanyos hosszhazas elrendezésii
falusi lakohaztipus az egész telepiilésen
megtalalhatd. Az egytraktusos lakohazat egy
kovetkezo fejlodési fokozatban az
utcafronton L alakban bévitették.

A kozség szerkezetében megfigyelheté a
terepadottsagokat koveto utcavezetés.
Figyelemre mélto épitészeti alkotasok azok a
nyers-tégla feliiletii mell¢képiiletek, amelyek
mindegyik telepiilésrészen megtalalhatok.

Az értékvédelem fajtai

Az épitészeti értékvédelem vonatkozhat
teriiletre és épitményre, a védelem foka lehet
orszagos (miiemlék) és helyi védelem,
aminek van H1 és H2 fokozata.

A Hl fokozatra javasolt épiileteket
tomegiikben és  tet6formajukban  kell
megtartani, érintetleniil hagyva a homlokzati
nyilasrendet €s a nyildszarok részosztasat,
megorizve a homlokzati tagozatokat.

A H2 fokozati védelem az épiilet valamely
részértékére terjed ki. Az épiiletek felujitasa,
bovitése esetén ezeket az értékeket meg kell
Orizni.

A védett ¢épliletek belsd korszertisitését,
atalakitasat a védettség nem akadalyozza, sot
a védelem érdekében elé kell segiteni az
épiiletek  mai  igényeknek  megfeleld
hasznalatat. A belso atalakitasokat az eredeti
belso értékek elvarhato tiszteletben tartasaval
kell megoldani.

A védett épiiletet tigy lehet boviteni, hogy az
eredeti épiilet tomegformaja, homlokzati
kialakitasa, utcaképi szerepe ne valtozzon,
illetve gondosan mérlegelt kompromisszum
aran a legkisebb kart szenvedje és a tervezett
bovités a régi épiilet formalasaval, szer-
kezetével, anyaghasznalataval Osszhangban
legyen.

Az épiilet bontasara csak miiszaki és erkolcsi
avultsag bealltaval keriilhet sor, a védettség
megsziintetését kovetden. Az 1) épiilettel
legalabb a tomegét meg kell 6rizni.

A telepulés értekvédelmi katasztere

A teriileten egyedill a romai katolikus
templom all orszagos védelem alatt.
Osszesen 18 ¢épitményt javasolunk HI
fokozata védelemre és 2-t H2 fokozatura.

oroksegvédelmi  hatdstanulmany

0sszegzése

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001.
évi LXIV. torvény rendelkezéseinek meg-
felelden az oOrokségvédelmi hatastanulmany
miemlékvédelmi szempontbol a kdvetkezd
lényegi megallapitdsokat teszi a késziild
telepiilésrendezési tervhez:

Miiemlékvédelmi szempontbol a tanulmany
Osszegyljtotte a teriileten talalhatd orszagos
védelem alatt all6 objektumokat, valamint a
helyi  sajatossagokat  magukon  viseld
épitészeti, kultartorténeti emlékeket. A
Kulturalis Orokségvédelmi Hivataltél meg-
kapott adatszolgaltatas, a helyszini terep-
bejaras, valamint a helybeliekkel valo
egyeztetések sordn kivalasztott épiiletek,
épitmények dokumentalasra keriiltek. A
rendszerezés ketté fokozati, amely soran a
lehet.

A helyi védelem ald helyezett objektumok
meg kell jelenjenek a telepiilések rendezési
terveiben is, mint kiilonds figyelmet érdemld
létesitmények. A veliik kapcsolatos épitési
tevékenységek engedélyezése soran a Helyi
Epitési Szabalyzat mellékleteként kiadott
épitészeti értékvizsgalatban leirt kovetel-
ményeket teljesiteni kell.

A helyi kozosség multjanak, identitasanak
fontos elemei az épitett kornyezet elemei,
amelyek megovasuk esetén esztétikus lako-
kornyezetet eredményeznek.



Oreg rétek

H1 jell helyi védett objektum
H2 jell helyi védett objektum
T jell helyi védett objektum

Hl  Orszagosan védett épitmény
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Leiras

A falu melletti dombtetére helyezett kilatot
Makovecz Imre tervezte 2000-ben. Organikus
formaival jol illeszkedik a telepllési kornyezetbe.

Védett épitészeti elemek
a kilato

Korrekcios javaslat

Helyrajzi szam

428/2

- kilato -

Védelem foka

H1

Leiras

A faoszlopos tornaccal épitett egytraktusos
lakéépllet utcara meréleges gerincli
nyeregtetével létesiilt. Utcai homlokzatan
vakolatdiszek nem lathaték.

A melléképilet nyers tégla-feliiletl falain
eléreugratott téglasorokkal képeztek diszitéseket.

Védett épitészeti elemek

a lakééplilet tdmege, tornackialakitasa,
a melléképlilet tomege, nyers
tégla-felliletképzése

Korrekcios javaslat

A lakéépiilet dorzsolt vakolatat simitott vakoltra
kell cserélni. A homlokzatot régi fényképek vagy
analogiak alapjan helyre kell allitani.

Rakoéczi Ferenc utca 25.

Helyrajzi szam

- lakéépiilet, melléképdilet -

Védelem foka

Leiras

A j6 aranyokkal megépitett melléképiilet nyers
tégla-feliletét diszitésorok, szegmensives,
keretezett nyilasok tagoljak. Az istall6 ajtaja felett
lovakat formazé dombormdi talalhaté.

Védett épitészeti elemek

a melléképiilet tomege, nyers-tégla
felliletképzése

Korrekcios javaslat

Az elektromos vezetékeket bels6 szereléssel kell
elhelyezni.

14/1

Rakoéczi Ferenc utca 13.

Helyrajzi szam

13

- melléképllet -

Védelem foka

H2




Leiras
A templom el6tt all6 kereszteken az 1884-es

évszam lathatd. A keresztek posztamensre
helyezett alkotasok.

Védett épitészeti elemek
a keresztek

Korrekcios javaslat

Rakoczi Ferenc utca

Helyrajzi szam

27

- keresztek -

Védelem foka

H1

Leiras
A kozség kdzpontjaban elhelyezett emlékmii fabol
késziilt.

Védett épitészeti elemek
az emlékmii

Korrekcios javaslat

Rakoczi Ferenc utca Helyrajzi szam | 33/1
- emlékm - Védelem foka

Leirs Rakoczi Ferenc utca Helyrajzi szam
eiras
Kisméret(i boltozatban elhelyezett szent szobor. - szobor - Védelem foka H1
Védett épitészeti elemek
a szobor
Korrekcios javaslat
temetd Helyrajzi szam | 116/1

Leiras E
A temetében elhelyezett keresztet 1927-ben b - kereszt - Védelem foka H1
allitottak. A fesziilet posztamensre helyezett yep
alkotas.

[ | 116/1

Védett épitészeti elemek
a kereszt

Korrekcios javaslat

118

1171




Leiras
A kodzség foterén elhelyezkedd parkban tébb

szobor és emlékmii talalhatd. A terileten
koros fak allnak.

Védett épitészeti elemek
a szoborpark

Korrekcios javaslat

A kdzség féterén a légvezetékeket foldkabelre
kell cserélni.

Helyrajzi szam

Védelem foka
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Leiras
A kozség kdzponti részén elhelyezkedd
teresedésen harom koros gesztenyefa talalhaté.

L 150

Rakoéczi Ferenc utca 37.

Helyrajzi szam

83

- fak -

Védelem foka

Védett tajérték qlgérmesteri
hivatal

a koros fak

83
Korrekcios javaslat

2

% -

6601 sz. ut Helyrajzi szam

Leiras

Az utra merdleges gerincli kontyolt nyeregtetével
|étesiilt lakohaz tornacat faoszlopok tartjak.

A keresztcs(iros pajta és istall6 hagyomanyos
nyers-tégla felliletképzésii pillérvaza kézé
termésko kitoltéfalazatot készitettek, ezzel
egyedivé téve az éplilet kiilsé megjelenitését.

Védett épitészeti elemek

a lakééilet tdmege, tornackialakitasa

a melléképlilet tdmege, nyers-tégla, -ké
felliletképzése

Korrekcios javaslat

A lakdéplilet vakolathibait ki kell javitani.

Gyep

- "Hoffer"-tanya -

Védelem foka






